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3.1.2 Bauphase 2

In der Bauphase 2 erfolgen Maßnahmen, 
die der zusätzlichen Flächengewinnung und 
kommerziellen unterstützung der gemeinde 
dienen sollen. 
Desweiteren wird ein behindertengerechter 
zugang geschaffen.
Die nordsakristei wird in ihrem ursprünglichen 
zustand wieder aufgebaut und gleichzeitig 
unterkellert. 
Der im erdgeschoss entstandene raum kann als 
chorproberaum, gemeinderaum, umkleide bei 
Veranstaltungen oder Vorbereitungsraum des 
Pfarrers genutzt werden. 
Im untergeschoss werden die neuen sanitären 
anlagen untergebracht. 
Der höhenunterschied zwischen dem Vorraum 
der südsakristei und des Kirchenraumes wird 
beseitigt und der hintereingang wird in seiner 
höhe angepasst. 
In der südsakristei entsteht ein kleines café mit 
terrasse, das auch nicht-gemeindemitglieder 
in die Kirche locken soll und gegebenenfalls 
verpachtet werden kann. 
am hintereingang wird eine hebebühne für 
rollstuhlfahrer montiert.

3. entwurFliche FolGerunG
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ansicht nord/Ost
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Modellfotos

3. entwurFliche FolGerunG

Modellstudie

Modellstudie zur wiederhergestellten sakristei, 
sowie zur angegliederten Freiterrasse.
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